
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Un aislamiento térmico óptimo es una medida sencill a, rentable y fácil de implementar para 
aumentar la eficiencia energética 

 
 

ARMAFLEX AHORRA 140 VECES MÁS DE ENERGÍA 
DURANTE SU CICLO DE VIDA QUE LA UTILIZADA EN SU 

PRODUCCIÓN 
  

En Europa, del consumo de energía de los edificios,  la calefacción representa el 70%, 
seguido del aire acondicionado, cuyo uso está previ sto que se triplique en el año 2.030   
 
 
Begur (Girona), 1 de diciembre de 2009 – Armacell, el fabricante de espumas técnicas y líder 
mundial del mercado de materiales de aislamiento térmico flexibles, ha llevado a cabo un análisis 
del ciclo de vida de los productos que fabrica, con el objetivo de mantener actualizado el 
conocimiento sobre el impacto medioambiental de éstos. Según el estudio realizado, la compañía 
puede afirmar que toda la gama de productos Armaflex ahorra 140 veces más de energía durante 
su ciclo de vida que la utilizada en su producción, transporte y eliminación. 
 
El ciclo de vida del producto (“Life Cycle Assesment” - LCA) incluye, en el caso de la investigación 
realizada por Armacell, todos los procesos (producción de materias primas, suministro de energía, 
fabricación, transporte, uso y eliminación de los productos). Según los expertos, un LCA puede 
proporcionar información sobre el uso de energía y materias primas, sobre las emisiones de 
dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero, e incluso  detalles de la huella de carbono 
de un producto (PCF).  
 
La evaluación del ciclo de vida de los productos Ar macell  
 
El análisis del equilibrio ecológico de Armacell, llevado a cabo según la  norma internacional para el 
equilibrio ecológico según ISO (ISO 14040), se centró en la comparación del consumo de energía 
al fabricar los productos con el ahorro de energía durante su vida de servicio.  
 
La investigación incluyó: 
 

·  Extracción, procesamiento y transporte de las materias primas 
·  Uso de la energía y consumo de combustible y agua en el proceso de producción 
·  Transporte de los materiales de aislamiento al mayorista 
·  Viajes realizados por los empleados de Armacell 

 
Para determinar los ahorros de energía y de CO2, además de tener en cuenta los datos de las 
plantas de producción de Armacell y sus mercados internacionales, se realizaron cálculos de 
modelo basados en normas internacionales o europeas, o bien, cuando ello no era posible, en 
cálculos representativos. 
 
Los cálculos de ahorro de energía se basaron en los siguientes edificios e instalaciones tomados 
como modelo: 
 

·  En aplicaciones de calefacción: tres edificios residenciales representativos en tres 
diferentes zonas climáticas de Europa y los EE.UU, con sistemas típicos de calefacción y 
agua caliente (de acuerdo con las normas internacionales y europeas) 

·  En aplicaciones de aire acondicionado: cinco tipos representativos de edificio con sistemas 
de aire acondicionado típicos de los aislamientos de Armacell 

·  En aplicaciones de refrigeración: cuatro unidades de congelación y enfriamiento típicas 
 
La información utilizada sobre combustibles y electricidad y los respectivos coeficientes de CO2 
procedía de las normas europeas correspondientes, por lo que es científicamente fidedigna. 



 
 
 
 
 
Resultados principales 
 
En el proceso de fabricación se necesita un promedio de 0,4 litros de petróleo por cada metro 
producido de Armaflex. Como contraste, utilizando el aislamiento Armaflex en aplicaciones de 
calefacción, aire acondicionado y refrigeración, se ahorran aproximadamente 3 litros de petróleo al 
año. Basándonos en una vida de servicio media de 20 años, pueden ahorrarse 65 litros de petróleo 
o lo que equivale a 140 veces el gasto de energía. El gasto de energía necesario para producir 
Armaflex se “amortiza” en sólo 50 días.  
 
Mientras que en la producción de material elastomérico se emite aproximadamente 0,5 kg de CO2  
por metro producido de Armaflex, el producto evita la emisión de 80 kg de CO2 durante una vida de 
servicio media de 20 años. Esto significa que Armaflex ahorra 150 veces más emisiones de gas de 
efecto invernadero que las causadas durante su producción. Si sólo se tienen en cuenta las 
aplicaciones de calefacción, el equilibrio aún es mejor. Instalado en estos sistemas, Armaflex 
ahorra 270 veces la energía usada y unas 500 veces el CO2 emitido durante la fabricación del 
producto.  
 
 
 
Conclusiones 
 
El sector de la construcción es la mayor fuente única de gasto de materia prima y el mayor 
productor de emisiones de gas de efecto invernadero. Aproximadamente del 30 al 40% de los 
gases de efecto invernadero proceden de la construcción, uso o eliminación de edificios. En las 
naciones industrializadas, los edificios se llevan el 40% del consumo de energía. La mayor parte de 
esta energía se utiliza para la calefacción y refrigeración. En Europa, la calefacción actualmente 
representa el 70%, seguido del aire acondicionado, cuyo uso está previsto que se triplique en el 
año 2.030   
 
Para poder cumplir con la creciente necesidad de energía y proteger el medio ambiente en el 
futuro, la eficiencia energética es la fuente más importante de energía. La clave de la eficiencia 
energética es el aislamiento. Un aislamiento térmico óptimo es una medida sumamente sencilla, 
rentable y fácil de implementar para aumentar la eficiencia energética.  
 
 
 
Equilibrio entre energía y CO 2de Armaflex en cifras 
 
Energía requerida (en producción) 0,4 l de petróleo/m de Armaflex 
Período de amortización de la energía 50 días 
Ahorro de energía durante la vida de servicio 
total de 20 años 

65 l de petróleo/m de Armaflex 

Ahorro de energía en comparación con la 
energía utilizada 

140 

Emisión de CO2 (durante producción) 0,5 kg CO2/m de Armaflex 
Ahorro de CO2 durante la vida de servicio 
total de 20 años 

80 kg de CO2/m de Armaflex 

Ahorro de CO2 en comparación con la 
emisión de CO2 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
Pie de fotos:  
 
Producción de Armaflex: La energía requerida para la producción de Armaflex es de 0,4 l de 
petróleo/m de Armaflex y su LCA proporciona un ahorro de 65 l de petróleo/m de Armaflex 
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