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ARMACELL IBERIA ASISTIRÁ A EXPOENERGÉTICA CON LAS Ú LTIMAS 

INNOVACIONES EN AISLAMIENTO DE  INSTALACIONES DE EN ERGÍA SOLAR  
 

Begur (Girona), 18 de octubre de 2007 – Armacell, el fabricante de espumas técnicas y líder 
mundial del mercado de materiales de aislamiento técnico flexibles, estará presente en la Semana 
Internacional de la Energía que se celebrará en Feria de Valencia, del 19 al 21 de noviembre 
(pabellón 1, nivel 1, stand D3). La compañía apuesta por este encuentro profesional con el doble 
objetivo de presentar al sector los últimos productos específicos desarrollados para instalaciones de 
energía solar e incidir en la importancia del correcto aislamiento de las tuberías, como medidas a 
tener en cuenta para minimizar los consumos de energía. Por otra parte, Armacell subraya la 
importancia de Expoenérgetica por ser además el espacio en el que convergen el Salón de la 
Ecoconstrucción, Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificaciones y Urbanismo, que incide en 
la necesidad de las obras sostenibles que permitirán importantes ahorros energéticos y reducciones 
de CO2, y el Salón de la Econstrucción, certamen cuyo objetivo es aportar soluciones y últimas 
tecnologías a constructores, arquitectos, promotores, instaladores y profesionales de la obra, que 
aplican el nuevo código técnico de la edificación. 

No aislar correctamente sale caro 
 
El nuevo Código Técnico de la Edificación (publicado el 29 de marzo de 2006) indica que  en los 
edificios de nueva construcción o rehabilitación (con fecha posterior al 29 de septiembre de 2006) la 
demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de una piscina cubierta se debe cubrir en un 
mínimo del 30% y un máximo del 70% mediante la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura. 
 
En este contexto, los expertos de Armacell apuntan a la obviedad de la importancia de un buen 
aislamiento para las instalaciones de energía solar, pues el producto aplicado debe cumplir unas 
exigencias superiores a los aislamientos tradicionales para tuberías de calefacción o agua caliente; 
sin embargo destacan que “en realidad no siempre se aísla adecuadamente” e insisten el hecho de 
que “utilizar aislamientos que no cumplen los requisitos provoca una disminución del rendimiento en 
el funcionamiento óptimo de la instalación y de la vida de sus componentes, generando un coste 
adicional al usuario final”, afirman los técnicos.  
 
Armacell en el sector de la energía solar 
 
Hace dos años, Armacell lanzó al mercado nacional HT/Armaflex® S,  espuma elastomérica  basado  
en caucho EPDM que en condiciones normales de trabajo puede soportar temperaturas de 150ºC y 
picos de hasta 175ºC, con un recubrimiento exterior de PE que le confiere resistencia mecánica y 
protección a las condiciones climáticas (envejecimiento a la intemperie y radiación ultravioleta). Este 
aislamiento cumple con las exigencias de la normativa vigente (RITE) pues está fabricado en 30 mm 
de espesor.  
 
Recientemente la compañía presentó Armaflex® DuoSolar, un sistema único de tuberías preaisladas 
creado para conectar de manera fácil las instalaciones solares térmicas, consiguiendo evitar las 
pérdidas de energía y reducir el tiempo y coste del montaje. Junto a este sistema, Armacell también 
ha desarrollado una gama de accesorios especialmente diseñados para su conexión perfecta en la 
instalación. 
 
Armaflex ® DuoSolar 
 
Es una doble tubería de cobre o de acero inoxidable corrugado preaislada con el aislamiento flexible 
HT/Armaflex, con un recubrimiento de polietileno resistente a los rayos UV. Se trata de un sistema  
 
 
 



 
 
 
especialmente idóneo para conectar los captadores solares al depósito acumulador de agua caliente 
sanitaria, entre otras aplicaciones. El sistema, que se presenta en dos versiones: Armaflex® DuoSolar 
VA (especialmente indicado para instalaciones difíciles) y Armaflex® DuoSolar CU (aconsejado para 
pequeñas instalaciones)  permite optimizar la eficiencia energética e incrementar el tiempo de vida útil 
de las instalaciones térmicas solares. Las ventajas más destacables del nuevo producto son, entre 
otras:  
 
·  Mínima pérdida de energía entre el captador / colector y el acumulador lo que conlleva una alta 

eficiencia del sistema 
·  La estructura de célula cerrada le confiere una óptima protección contra la difusión al vapor de 

agua(valor �  > 4.000) 
·  El sistema preaislado supone un  ahorro en tiempo de instalación y consecuentemente en dinero. 
·  Producto exento de PVC y CFC. 
·  Suministro en rollos, lo que permite usar solamente la cantidad de material necesario para la 

instalación, evitando deshechos (longitudes de 10, 15 ,20 y 25 mts). 
·  Amplia gama de accesorios para una conexión segura. 
·  Fácil manejo, sin herramientas adicionales. 
·  Resistente a temperaturas de hasta 175ºC 
·  El sistema “joinsplit” –patentado- permite una separación y unión fáciles de la doble tubería 

preaislada, sin necesidad de herramientas y sin causar daños al recubrimiento. 
·  Incrementa la vida útil de la instalación y no se degrada a causa de la luz solar. 

 
El nuevo sistema de conexión, desarrollado especialmente para la aplicación de Armaflex® DuoSolar 
VA en instalaciones de agua caliente sanitaria con energía solar, es un conjunto de  accesorios que 
sirven para unir las tuberías de acero inoxidable entre sí, a otras tuberías de cobre o bien a los 
diversos componentes de la instalación de forma simple, rápida y perfecta, evitando el uso de juntas o 
materiales de sellado. El montaje es rápido y simple porque los accesorios son un sistema de unión 
de metal a metal y no necesitan de herramientas especiales. Al mismo tiempo, su simplicidad no da 
lugar a un ensamblaje erróneo. El mecanismo de bloqueo integrado previene la rotación del tubo 
durante el montaje. 
 
 Armacell 
 
 En el año 2000, la división de productos de aislamiento de Armstrong World Industries se 
segregó del grupo norteamericano a través de una compra por parte de los directivos y, desde 
entonces, ha operado bajo el nombre de Armacell. Hoy en día, Armacell es el fabricante líder 
mundial de materiales de aislamiento técnico flexible, con un giro anual consolidado de unos 392 
millones de euros (2006). El grupo tiene 20 fábricas en 13 países distribuidos por todo el globo 
(Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía) y una plantilla de más de 2.500 trabajadores. 
ARMAFLEX es su producto estrella y la marca líder en el campo del aislamiento térmico y acústico 
flexible; la empresa fabrica también materiales de aislamiento de polietileno, sistemas de 
recubrimiento para el aislamiento de tuberías, y espumas especiales para aplicaciones industriales y 
para el sector del deporte y del ocio. 

 
Actualmente, Armacell Iberia SL, con sede en la localidad gerundense de Begur, es la única 

planta del grupo preparada para fabricar las tres gamas de producto de la compañía: espuma 
elastomérica, en plancha y coquilla, espumas de polietileno y sistemas de tubería preaislada.  
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